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除染作業の現場では、

放射線量の高い汚泥による作業員の被ばく量が問題ですが、

「らっくん」は、全自動運転なので、作業の省力化が可能となります。

また、都市土木の現場では、工事現場で発生する泥水を「らっくん」を使用して

脱水することにより、産業廃棄物を大幅に削減することができます。

また、オンサイト処理・低燃費・静音設計ですので、

工事中の環境負荷を低減します。


製品概要	型式	30型
	ドラム径	φ300mm
	ドラム全長	450mm
	処理能力	18〜45L/hr（脱水ケーキ量）
	脱水ケーキ
含水率	50〜70％
	装置外寸	L600 × W1,210 × H1,050
	装置質量	0.25t
	使用電力	100V・0.75kw

※200V仕様への変更可能























らっくんの特長


	


汚泥の処理がラクラク全自動! 作業の省力化に！

全自動運転で汚泥処理が楽に行えます。全自動運転により労務費を低減し、

除染作業の現場では、作業員の被ばく量を低減します。

※脱水ケーキの取り出しは、手動となります。





	


汚泥廃棄物の減容化とコスト低減！

脱水により廃棄物が削減されます。また、繰り返し使えるフィルター採用のため、

脱水ケーキのみの廃棄ができ、廃棄物量の減容化と消耗品費の低減が可能です。





	


小型軽量・省力化！

超コンパクトサイズなので、車載も楽に行えます。

省電力・低騒音で、どこでも使用可能です。





	


180°半回転方式の為、脱水効率がUP！

無駄な回転を省き、脱水機能に連動する回転幅を実現！





	


オーダーメイドで処理能力の変更が可能！

ご相談に応じてオーダーメイドで製作致します。

詳しくは裏表紙をご覧ください。
























脱水のメカニズム


	
1




ドラム内の空気を真空吸引する。スラリー受槽のスラリーをドラム下半部に吸着させる。ドラム上半部は空気を吸引し、付着スラリーの脱水をおこなう。
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ドラムを180°半回転し、停止する。ドラム下半部に付着したスラリーがドラム上半部の位置へ移動。ドラム上半部の脱水スラリー（ケーキ）は、ケーキ掻き取り刃で削り取られる。
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ドラム内の空気を真空吸引し、ドラム上半部のスラリーの脱水をおこなう。ドラム下半部は新たにスラリーを付着させる。






























平面図と断面図





















施工実績


	施工年	施工場所	施工内容	2012～2014年	福島県	除染排水処理（1台レンタル）
	2013年	福島県	平成24年度第2回福島県除染実証事業採択
	2013年	福島県	プール除染（施工）
	2013年	千葉県	アスベストの高圧洗浄による排水処理（1台販売）
	2013年～2015年	福島県南相馬市	広域除染（3台レンタル）
	2014年	栃木県	焼却灰の脱水（1台販売）
	2017年	静岡県	焼却灰の脱水（1台販売）





















オーダーメイド製作も
承ります！

ご希望に応じて個別設計、スピード対応致します。




	処理能力をUPできますか？
	
大型機で対応致します。


	型式	30型	50型	70型
	能力比	1.0	2.0	3.0









	飛散防止対策をしたいのですが。
	
飛散防止型もご用意しています。

シートで覆うことにより、飛散を防止します。






	ケーキの取り出し容器を変えられますか？
	
ご相談に応じます。























オーダーメイドの製作実例


	
	
	








	カタログ・資料
PDFダウンロード
	
全自動真空脱水機 らっくん パンフレットPDFのダウンロード



















レンタル・製造品の紹介


	



詳しく見る

小型水処理装置
ZEOメイト3000

ユニット型 凝集沈殿装置
3m3/h



	



詳しく見る

小型水処理装置
ZEOメイト1000

ユニット型 凝集沈殿装置
1m3/h



	



詳しく見る

全自動真空脱水機
らっくん

汚泥真空脱水装置
30L/h



	



詳しく見る

フレキシブル排水処理設備
ハイドロ ヴァンガード

フレキシブル排水処理装置
2.0m3／h



	



詳しく見る

汚泥脱水用システム
フレキシブル脱水槽

フレキシブル排水処理装置
1.0m3／h

















販売材料のご紹介


	



詳しく見る

油吸着マット
スーパー油吸マット



	



詳しく見る

凝集助剤
Minelco



	



詳しく見る

重金属吸着剤
ヘビメタ☆クリーンＺ



	



詳しく見る

重金属吸着剤
メタルグリッドA



	



詳しく見る

機能性埋戻土
粒度調整材



	



詳しく見る

重金属不溶化材
メタルキャッチャーZ







































弊社は汚染水浄化、汚染土壌浄化に最適な製品を取り扱っております。

ご質問やサンプル取り寄せなどお気軽にご連絡ください。


	

お電話から048-951-4941


電話受付時間  
9:30～18:00／定休日 土・日・祝日


	お問い合わせフォーム








PAGETOP





















	三郷本社
	埼玉県三郷市彦川戸1丁目39番地1

TEL.048-951-4941　FAX.048-951-4947



	野田倉庫
	千葉県野田市吉春904番地



	島根営業所
	島根県出雲市稲岡町352-6　
TEL.0853-25-9135　FAX.0853-25-9136





	採用情報







	汚染水浄化
	
	
材料

	油吸着マット「油吸マット」
	凝集助剤「Minelco」



	
装置

	濁水処理装置「ZEOメイト3000」
	濁水処理装置「ZEOメイト1000」
	フィルターろ過装置「ロカッキー」
	汚泥処理装置「らっくん」
	フレキシブル排水処理設備
「ハイドロ・ヴァンガード」
	汚泥脱水用システム「フレキシブル脱水槽」



	プラント設計・施工・レンタル
	装置設計・製造






	汚染土壌浄化
	
	
材料

	重金属吸着剤「ヘビメタクリーンZ」
	重金属吸着剤「メタルグリッドA」
	機能性埋戻土「粒度調整材」
	重金属不溶化材メタルキャッチャーZ



	
プラント設計・施工・レンタル

	土壌洗浄工法（土壌溶媒洗浄）
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