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お問い合わせ

























生産中止のため、
取扱いしておりません。














	 	丸型
2000	丸型
3000	角型
4000	袋数	10袋	14袋	18袋
	タンク容量	300L	500L	300L
	寸法	φ710×H870	φ900×H870	L750×W
	処理能力	2m2/hr	3m2/hr	4m2/hr
	使用電源・電力	100V・0.75kw
	接続口径	25A(1 inch)













	HOME
	汚染水対策
	装置
	フィルターろ過装置「ロカッキー」




















ロカッキーの特長


	
1

汚染物質を安全・確実に取り出すことが可能

従来のマット状フィルターでは、フィルター交換時に汚染物質の漏出と作業員の暴露のリスクがありました。

本製品は袋状の為、汚染物質を安全・確実に取り出すことが可能です。



	
2

ろ過面積が広く、水処理効率がUP

マット状の積層構造に比べて水との接触面積が大きく、水処理の有効面積が大きい為、水処理効率がUP！ろ過量あたりのコストダウンが可能です。



	
3

フィルターの交換時期が分かりやすい

従来のマット状フィルターは、フィルター交換時期が判断し難く、適正な品質管理がされていないケースが見られました。

本製品は、フィルターの目詰まり状態が目視で確認でき、交換時期が明確な為、適正な品質管理を行えます。























袋式フィルターの種類


	フィルターの
種類	
ユーキューフィルター

	
透水フィルター

	
白フィルター


	フィルターサイズ	約5～7µm	約10～15µm	約20µm
	変換頻度目安※	1日	2日	3日


※丸型3000を使用して、1日8時間稼働時の目安です。







	カタログ・資料
PDFダウンロード
	
フィルターろ過装置「ロカッキー」 パンフレットPDFのダウンロード



















レンタル・製造品の紹介


	



詳しく見る

小型水処理装置
ZEOメイト3000

ユニット型 凝集沈殿装置
3m3/h



	



詳しく見る

小型水処理装置
ZEOメイト1000

ユニット型 凝集沈殿装置
1m3/h



	



詳しく見る

全自動真空脱水機
らっくん

汚泥真空脱水装置
30L/h



	



詳しく見る

フレキシブル排水処理設備
ハイドロ ヴァンガード

フレキシブル排水処理装置
2.0m3／h



	



詳しく見る

汚泥脱水用システム
フレキシブル脱水槽

フレキシブル排水処理装置
1.0m3／h

















販売材料のご紹介


	



詳しく見る

油吸着マット
スーパー油吸マット



	



詳しく見る

凝集助剤
Minelco



	



詳しく見る

重金属吸着剤
ヘビメタ☆クリーンＺ



	



詳しく見る

重金属吸着剤
メタルグリッドA



	



詳しく見る

機能性埋戻土
粒度調整材



	



詳しく見る

重金属不溶化材
メタルキャッチャーZ







































弊社は汚染水浄化、汚染土壌浄化に最適な製品を取り扱っております。

ご質問やサンプル取り寄せなどお気軽にご連絡ください。


	

お電話から048-951-4941


電話受付時間  
9:30～18:00／定休日 土・日・祝日


	お問い合わせフォーム








PAGETOP





















	三郷本社
	埼玉県三郷市彦川戸1丁目39番地1

TEL.048-951-4941　FAX.048-951-4947



	野田倉庫
	千葉県野田市吉春904番地



	島根営業所
	島根県出雲市稲岡町352-6　
TEL.0853-25-9135　FAX.0853-25-9136





	採用情報







	汚染水浄化
	
	
材料

	油吸着マット「油吸マット」
	凝集助剤「Minelco」



	
装置

	濁水処理装置「ZEOメイト3000」
	濁水処理装置「ZEOメイト1000」
	フィルターろ過装置「ロカッキー」
	汚泥処理装置「らっくん」
	フレキシブル排水処理設備
「ハイドロ・ヴァンガード」
	汚泥脱水用システム「フレキシブル脱水槽」



	プラント設計・施工・レンタル
	装置設計・製造






	汚染土壌浄化
	
	
材料

	重金属吸着剤「ヘビメタクリーンZ」
	重金属吸着剤「メタルグリッドA」
	機能性埋戻土「粒度調整材」
	重金属不溶化材メタルキャッチャーZ



	
プラント設計・施工・レンタル

	土壌洗浄工法（土壌溶媒洗浄）
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